Pokladka Twin Clic

Pred a béhem pokladky bezpodminecné dodrzet! Nejdriv kompletné precist navod na pokladku!
Prace pokladky podlah podle ATV DIN 18365, dalsi informace na www.EPLF.com

Pro zachovani zaruénich narokl dodrzujte pfesné pokyny zde uvedené!

Podle mista vyuziti se nabizeji rizné moznosti pokladky: ‘ ’ spoltex

1. Rychla pokladka bez lepeni

2. Pokladka s Clickguard™: Pro pokladku laminatovych podlah pramyslové vyuzivanych prostorech se musi provést uzavieni[10]. Clickguard™
trvale chrani podlahu proti U¢inktiim vihkosti shora. Podlaha muize byt opétovné sejmuta a znovu polozena. Pfi pouziti Clickguard™ dodrzte
pfislusny navod k pouziti. V pfipadé uzavieni musi byt na horni pruzinovou stranu dan dostate¢ny Clickguard™ [10] (vzdy 1 x na podélnou
stranu, 1 x na €elni stranu). Vystoupivsi Clickguard™ po 15 — 20 minutach maximalné setfit z povrchu pomoci plastové Spachtle.

Pripadné zbytky Ize odstranit pomoci domacich fedidel.

Priprava: prosime, skladujte baliky 48 hodin pfed pokladkou ve stejnych
klimatickych podminkéach, jako pfi pokladce (1). Dllezitym predpokladem pro
pokladku a dlouhé udrzeni kvality laminatové podlahy je prostorové klima s
asi 20° C a relativni vlhkosti vzduchu 50 — 70 %.
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Potfeba materialu a naradi: folie PE, distancni kliny, montazni pomtcka,
izolace kro€ejového hluku, pilka, tuzka, skladaci metr; [2]
Podle potfeby: Clickguard™, tésnici pasta na spary

Podklad pod laminatovou podlahu musi byt uzpisoben tak, aby mohla byt
laminatova podlaha poloZena podle navodu vyrobce. Jako podklad se hodi
mineralni podklady (kupf.: potér, beton, asfalt), dfevotfiskové palety dfevéné
podlahy.

Podklad musi byt absolutné rovny, Cisty a inosny. Nerovnosti podlahy vétsi
nez 3 mm na 1 m musi byt odborné zarovnany (podle DIN 18202) [3].
Rovnost podlahy se nejlépe stanovi pomoci pravitka nebo dlouhé vodovahy.
PFi pokladce na mineralni podklady, kupf. beton, cementovy potér,
anhydritovy potér, kamenné dlazdice aj. musi byt provedeno méfeni vihkosti.
Nasledujici uvadéna zbytkova vihkost nesmi pfi pokladce prekrogit potér:

cementovy potér: s podlahovym topeni <1,8% CM;
bez podlahového topeni < 2,0% CM
anhydritovy potér: s podlahovym topeni <0,3% CM;

bez podlahového topeni < 0,5% CM

Nezavadnost panelu prekontrolujte pfi dobrém osvétleni. U zpracovanych
paneltl nemUzete uplatiiovat reklamacni naroky [4].

Laminatova podlaha je pokladana plovouci a nesmi byt k podkladu pfilepena,
pfiSroubovana nebo jinym zplsobem fixovana kupf. zarazkou dveri [5]!

Koberce musi byt odstranény vzdy a nejsou vhodnym podkladem. U koberce
poloZzeného pod laminatem dochazi pfi prochazeni po laminatové plose k
pruzicimu pohybu a silnému tlaku v prostoru okraja (hran) To destruuje
spojeni drazka-pruzina a vede ke vzniku spar. Koberce musi byt odstranény
také z hygienickych divodu [6].

Pamatujte, Ze tato laminatova podlaha neni vhodna pro vihké prostory, kupf.
pro koupelny a sauny [7].

U dfevénych podkladu, kupft. pokladkovych paneld, podlah, nesmi byt
polozena nijaka folie PE. Pred pokladkou na mineralni podklady (beton,
potér, atd.) musi byt bezpodminec¢né poloZzena vhodna izolaéni félie (folie

PE) jako ochrana proti vihkosti. Pruhy jsou pokladany vedle sebe prekryté asi
20 cm a musi byt fixovany lepici paskou. Na vSechny podklady je doporu¢ena
systémova izolace kro€ejového hluku. Izolaéni podlozku je tfeba pokladat

“na styk” nikoli prekryté [8].

Pouzivani podlahovych topeni (teplovodnich/elektrickych) je mozné pouze
pfi odborné montazi, za prfedpokladu Fadného provozovani podlahového
topeni se zakrytim laminatovou podlahou a dale za podminek, kdy teplota
dosahovana na spodni strané podlahy nepfekro€i v zadném okamziku

a na zadném misté teplotu 27 °C [9]. VeSkeré reklamacni naroky v souvis-
losti s provozovanim nebo montazi podlahového vytapéni jsou vylouceny.
Reklamaéni naroky Ize uplatfiovat pouze v ramci nasich vSeobecnych
zarucnich a garan¢nich podminek.
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Pred pokladkou se doporucuje panely roztfidit podle pozadovaného vzhledu
letokruht a pripadnych barevnych odstind. Oteviena baleni zpracujte
neprodlené!

Pokladka: Doporuceni: Panely pokladejte v podélném sméru k hlavnimu zdroji
osvétleni [11].

U nerovnych zdi pfeneste spad zdi na prvni fadu panell a panely adekvatné
urezte pilkou. Pfed pokladkou zméfte i hloubku prostoru. Vykazuje-li
posledni fada paneld $itku mensi nez 5 cm, musite disponibilni zbytkovy
rozmér stejnomérné rozdélit mezi prvni a posledni fadu panel tak, aby obé
fady byly pfifiznuty se stejnou Sifkou panelu.

Zacnéte pokladkou v levém rohu prostoru. Prvni panel polozZte pruzinovou
stranou ke zdi a pomoci distanénich klina zafixujte vzdalenost od kraje.
Bezpodmineéné dodrzte odstup 12 — 15 mm (vyrovnavaci spara) od zdi,
trubek topnych téles, sloupku, zarazek dvefi, atd [12].

Druhy panel ¢elni stranou (kratka strana) zasadit pod Uhlem 30° do
drazkového profilovani vpredu ulozeného prvniho panelu [13] a poté
polozit na plocho na podlahu. Dbejte na to, aby podélné okraje lezely rovné,
nevytvarely zadné presazeni a tvorily pfimou linii. Toto je dUlezité, aby pfi
pokladka druhé fady panelt mohla byt usazena bez spar v podéiném
profilovani.

Dal$i panely vsazovat az do konce prvni rady.

Posledni panel v fadé [14] kvdli pfizptsobeni/pfifiznuti otocit o 180°, ulozit
dekoraéni stranou nahoru vedle jiz existujici fady (Celist drazky na Celist
drazky) a vedle zdi. U €elni strany zohlednit odstup od okraje 12 — 15 mm.
Oznacit délku panelu a ufiznout. Pro omezeni odlupovani mize byt
dekoracni strana pfi pouziti elektrické pilky oto€ena dolu. Jinak odfezat od
horni strany panelu. Kazdou novou fadu zacinat zbytkovym kusem (nejméné
20 cm dlouha) pfedchozi fady.

Druhou fadu zacit poloviénim panelem nebo zbytkem prvni fady [15, 16].
Tady je tfeba dbat na to,. Aby panel nebyl mensi nez 30 cm, resp. delSi nez
95 cm. Pfesazeni spar (pfesazeni pfi¢né spary) musi od fady k fadé byt min
30 cm.

Panelovy dil druhé Fady ulozit tak, aby podélné strany panelu prvni i druhé
fady lezely paralelné pfes sebe, ale aby pfitom nebyly navzajem scvaknuté
[16]. Tzn. pruzinova strana druhé fady lezi na drazkové strané prvni rady.
Pred scvaknutim dal$i panely polozit az na konec druhé fady. Pfitom
postupovat jako u prvni fady [17].

Lezi-li kompletni druha Fada vedle prvni fady, je tato na levé strané podélnou
(pruzinovou) stranou ukazujici do prostoru asi o 3-4 cm nadzdvihnuta [18].

Pruziny panelt druhé fady klouZzou po nadzdvihnutém prostoru do drazky
prvni fady. Pfi opakovaném polozZeni paneld zaklapne zapadkovy spoj. Tento
postup opakujte podél celé druhé fady (postup zdrhovadla), dokud prvni a
druha fada nejsou polozeny navzajem bez spar a vySkového presazeni. Pfi
spojovani prvni a druhé fady bezpodminecné dbat na to, aby panely byly
podélné polozeny nepresazené . Polozeni dalSich fad se pak provadi jako u
fady druhé s ohledem na dostatecné presazeni pficné spary [19].

U ploch pokladky s délkou vétsi nez 8 m, resp. Sifkou a u silné ¢lenitych
prostor jsou potfebné vyrovnavaci spary (se $ifkou nejméné 2 cm) [20].
Nyni se podlaha pfi klimatickych zménach muze adekvatné roztahovat nebo
stahovat. Toto musite vzit do Uvahy pfi pokladce pfesahujici do prostoru.
Zde musi byt plochy v prostoru dverfnich zarubni pferuseny. Pohybové spary
mohou byt pfikryty odborné odpovidajicimi profily.
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Pro trubky topeni musi byt pocitano s pfedvrtanymi otvory, které jsou o 3
cm vétsi nez pramér trubky. ,Licovany dil“ pfifiznout potfit lepidlem, usadit
a do vytvrzeni lepidla zafixovat distanénim klinem. Poté vyklenky opatfit
manzetami topného télesa [21, 22, 23].

Ramy dfevénych dvefi zkratit natolik, aby se pod né vesel panel s izolaci
kro¢ejového hluku véetné odstupu 2 — 3 mm [24, 25].

Po pokladce odstranit distanéni kliny [27].

Pro dokonalé ukonc¢eni upevnéte na zed spony list patek v odstupech
40 - 50 cm, a nasurite pfizplsobené listy patek [28].

Cisténi a oSetfovani
Nepfilnutou necistotu odstranit zametenim nebo vysavacem vhodnym pro
tvrdé podlahy [29].

Pro béznou udrzbu a &isténi pouzivat pouze myci prostfedky doporucené
vyrobcem laminatu. Lestidla a Cistidla s pfisadami jako je vosk, oleje aj. nejsou
vhodné pro ¢isténi povrchovych ploch laminatovych podlah. Laminatova
podlaha se nesmi lakovat [29].

Stopy a nedistoty oftfit dobfe vyzdimanou utérkou. Za vSech okolnosti
odstranit vzniklé mokro [30]!

Zvlastni opatrnost plati i pro kvétinace, vazy aj. postavené na laminatové
podlaze. Zde pouzivejte vodu nepropoustéjici podlozku.

Neustupna znecisténi zpracovat bodoveé Cisticim sprejem nebo acetonem. Na
laminatovou podlahu nenanaset vysousedia.

Zvlastni opatrnost plati i pro kvétinace, vazy aj. postavené na laminatové
podlaze. Zde pouzivejte vodu nepropustnou podlozku.

Pozor: podlahu chranit pfed Skrabanci a otisky. Ve vstupnim prostoru musi byt
umisténa dostate¢né velka rohoz.

Nabytkové nohy, kupf. ze dfeva, nebo z kovu nebo plastu musi byt opatfeny
plsténymi podlozkami. Kancelarské zidle mékkymi pojizdnymi kolecky

(DIN 12529) [32], nebo podlozit obvyklou ochrannou rohozi. Dodrzenim
téchto pokynu zvysite Zivotnost Vasi laminatové podlahy a uchovate si plné
zarucni naroky.
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